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JAC Graphics Pre-Cut sorozat  

 

Az előperforált JAC® címkék íves digitális nyomtatáshoz három ívméretben kaphatók: 
 
1. 32 x 46 cm – HP Indigo digitális nyomtatórendszerekhez 
2. 32 x 45 cm – lézernyomtatókhoz és –másolókhoz 
3. 29,7 x 42 cm – lézernyomtatókhoz és –másolókhoz 

 
A 32 x 46 cm-es ívmérethez használt anyagok megfelelnek a JAC GRAPHICS™ DIGILABEL 
termékcsalád minőségének és sikeresen használhatók HP Indigo digitális nyomtatórendszerekkel. 
 
Az alábbi anyagok kaphatók elővágott címkékkel: 
DIGILABEL, fehér, matt - prémium minőségű, gépmázolt, famentes papír fehér, matt kivitelben 
 
DIGILABEL, fehér, fényes - prémium minőségű, gépmázolt, famentes papír fehér, fényes kivitelben 
 
A JAC® PRINT OFFICE termékcsalád (színes) lézernyomtatóhoz és –másolóhoz kifejlesztett anyagait a 
következő ívméretekre is kiterjesztettük: A3 (29,7 x 42 cm) és A3+ (32 x 45 cm) 
 
Az alábbi terméktípusok kaphatók: 
 

ALLROUND    Univerzális, prémium minőségű, famentes papír, fehér, 
matt 

ALLROUND REMOVABLE  Univerzális, visszaszedhető, prémium minőségű, 
famentes papír, fehér, matt, nonperm ragasztóval 

ALLROUND OPAK   Univerzális, fedő, prémium minőségű, famentes papír, 
fehér, matt, színezett hátoldallal, majdnem teljesen opak 

ALLROUND COLOR    Univerzális, színes, prémium minőségű, famentes papír, 
pasztellszínekkel színezett (sárga, zöld, kék, vörös), matt  

LASERGLOSSY   Prémium minőségű, speciálisan mázolt papír, fehér, 
fényes 

PE LASER Polietilén fólia, hőstabilizált, fehér, matt 

DATAPOL, fehér PET   Poliészter fólia, fehér, matt 

DATAPOL, ezüst PET   Poliészter fólia, ezüst, matt 

DATAPOL, átlátszó, fényes  PET Poliészter fólia, átlátszó, fényes 
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 Biztonsági keretszegély 
Az íves digitális nyomtatáshoz a JAC GRAPHICS™ előperforált címkék biztonsági keretszegéllyel 
készülnek. A biztonsági szegély megakadályozza a ragasztó visszamaradását az ívfogó és –adagoló 
mechanizmusban, valamint megakadályozza a további lehetséges lerakódásokat a festékező hengeren. A 
biztonsági szegély a már alkalmazott ragasztó mentén csak kevés kivérzést produkál és további védelmet 
biztosít a nyomdagép számára. 
 

 Címkeperforáció és címketávolság 
Termékválasztékunk címkéi precíziós illesztéssel perforáltak. Az egyes címkék közti távolság, ahol arra 
mód volt, a problémamentes nyomtatás és további feldolgozás szempontjából megfontolás tárgyát 
képezte. A címkék közti távolság a címke körvonalán túli címkenyomatot tesz lehetővé, és a nyomtatás 
után az ívek könnyen, a címkék „sérülése” nélkül stancolhatók. A pontos címkeközi távolságokra 
vonatkozóan kérje JAC GRAPHICS™ kereskedője tájékoztatását! 
 

 A fogó és anyagadagoló szegély 
A tipográfiai követelmények teljesítése érdekében figyelmet fordítottunk a fogó / anyagadagoló 
szegélyre. Az anyagadagoló szegély a címkék lehető legnagyobb kiterjedésű nyomtatását teszi lehetővé 
egészen a szegélyig, ami technikai okok miatt nem nyomtatható. 
 

 Ragasztó 
Míg az „ALLROUND REMOVABLE” anyag visszaszedhető ragasztóval van ellátva, az összes többi JAC 
GRAPHICS™ termék permanens ragasztóval készül. 
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JAC Graphics Digilabel sorozat 

 
JAC GRAPHICS DIGILABEL íves termékskála papírok és fóliák széles választékát nyújtja HP INDIGO 
digitális nyomtató rendszerekhez. A vásárlók négyfajta mázolt papír és négyfajta különböző fólia közül 
választhatnak, melyek mind a digitális színes nyomtatás optimalizálása érdekében kerültek kifejlesztésre. 
A speciális termékek eme széles választékával a JAC Graphics gyakorlatilag bármilyen alkalmazáshoz 
teljes termékmegoldásokkal szolgál. 
 
DIGILABEL papírtermékek 
………………………………………………………………………………………………… 
DIGILABEL MATT DURO  Csúcsminőségű, gépi mázolt, famentes fehér papír matt 

felülettel és akrilbázisú permanens ragasztóval. 
………………………………………………………………………………………………….. 
DIGILABEL FÉLFÉNYES / DURO  Csúcsminőségű, gépi mázolt, famentes fehér ofszet papír 

elsőrangú minőségben félfényes felülettel és akrilbázisú 
permanens ragasztóval. 

………………………………………………………………………………………………….. 
DIGILABEL FÉNYES / DURO  Csúcsminőségű, gépi mázolt, famentes fehér papír elsőrangú 

minőségben, fényes felülettel és akrilbázisú permanens 
ragasztóval. 

………………………………………………………………………………………………….. 
DIGILABEL MAGASFÉNYŰ / DURO Öntve mázolt, famentes fehér papír elsőrangú minőségben 

tükörsima simítással és akrilbázisú permanens ragasztóval. 
 

A négy DIGILABEL papírtípust a riccelés és a biztonsági élek teszik teljessé. 
 
A DIGILABEL papírok kifejezetten hatékonyak kisebb nyomtatási sorozatokhoz, valamint rendelésre 
készült címkékhez. A DIGILABEL papírokkal a full-color digitális nyomtatás nyújtotta lehetőségek 
optimálisan kihasználhatók. Csak néhány alkalmazási terület: termékmegjelölés, címzés, csomagolás, 
vonalkód készítés, reklámcélú és gyűjthető matricák, stb. 
 
A DIGILABEL papírok beltéri alkalmazásra ajánlottak. 
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A digitális nyomtatás egyre nélkülözhetetlenebbé válik, mivel a gyártási sorozatok méreteinél mutatott 
nagyfokú rugalmassága a hagyományos nyomtatási eljárásokkal szemben óriási előnnyel szolgál. A 
digitális nyomtatással egyetlen nyomat vagy egyéni igények ugyanolyan könnyedén és 
költséghatékonyan kivitelezhetők, mint a kisebb vagy közepes gyártási sorozatok. További értékes 
tulajdonság, hogy a nyomdai feladatok gyorsan, időigényes előkészítő munkálatok nélkül végezhetők el - 
és ez egyaránt igaz az egyszínű és színes nyomatokra. 
 
DIGILABEL fóliatermékek 
………………………………………………………………………………………………….. 
DIGILABEL PP FÉNYES FEHÉR / NONPERM Fényes, fehér polipropilén film visszaszedhető 

ragasztóval. 
………………………………………………………………………………………………….. 
DIGILABEL PP FÉNYES ÁTLÁTSZÓ / NONPERM  Átlátszó polipropilén fólia fényes felülettel és 

visszaszedhető ragasztóval. 
………………………………………………………………………………………………….. 
DIGILABEL PET FÉNYES ÁTLÁTSZÓ / DURO Átlátszó poliészter fólia fényes felülettel és 

permanens ragasztóval. 
………………………………………………………………………………………………….. 
DIGILABEL PE MATT FEHÉR / DURO Egyrétegű fehér PE fólia matt felülettel és 

permanens ragasztóval.  
 
Mind a négy DIGILABEL fóliát biztonsági éllel szállítjuk. 
 
A DIGILABEL fóliák kifejezetten alkalmasak csúcsminőségű, többszínű reklámmatricákhoz és címkékhez, 
kiváltképp kültéri felhasználásra. A digitális nyomtatásra jellemző tulajdonságok, mint például kis 
sorozatok, egyéni rendelésre legyártott címkék és igény szerinti nyomtatás (Printing On Demand - POD), 
a DIGILABEL fóliaválasztékot ugyanúgy jellemzik. 
 
A JAC DIGILABEL termékekre vonatkozó termékleírást letölthetik a www.kpluszr.hu oldalról. 
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Fontos tudnivalók:  
 
 Tárolás és kezelés 
Az anyagot eredeti csomagolásban tárolja. Ha az íveknek csak egy része kerül felhasználásra, a nedvességcsere elkerülése 
érdekében a csomagolást gondosan zárja vissza. 
A nyomtatás előtt kiemelkedő fontosságú, hogy az öntapadó papír akklimatizálódjon a gépterem hőmérsékletéhez. Ezt a 
nedvességcsere megelőzése érdekében az eredeti csomagolásban kell biztosítani. 
 

 Nyomtatás 
Ofszet litho 
Az összes papírtermék kompatibilis a konvencionális ofszet lithoeljárással, a fóliatermékek viszont nem. 
HP Indigo 
Minden ív a megfelelő adagolás érdekében hosszanti szálirányú. A Digilabel anyagok sikeresen nyomtathatók HP Indigo 
nyomtatókban. Fólianyomtatáskor a nyomtató meghajtóján a „Tulajdonságok” között figyelmesen válassza ki a médium és a 
vastagság/ anyag beállításait, pl. mikron/gm2. Bizonyosodjon meg arról, hogy a laminátum (felület és hátoldal) teljes 
vastagsága/grammsúlya meg legyen adva. Figyelembe kell venni, hogy a kendő hőmérséklete és az időtartam befolyásolhatja 
a festék megkötését. A kendő hőmérséklete 125 és 140°C közé állítható be. Ha szükséges, 5°C-os intervallumonként végezzen 
teszteket. 
 
Lézermásoló/-nyomtató 
A Digilabel anyagokra tonerbázisú lézermásolóval/-nyomtatóval is sikeresen végezhető nyomtatás. Fólianyomtatáskor a 
nyomtató meghajtóján a „Tulajdonságok” között figyelmesen válassza ki a médium és a vastagság/ anyag beállításait, pl. 
mikron/gm

2
. Bizonyosodjon meg arról, hogy a laminátum (felület és hátoldal) teljes vastagsága/grammsúlya meg legyen adva. 

 

 Matt, fehér PE-re történő nyomtatáskor a Mázolatlan papír (Uncoated Paper) beállítást használja. 

 Fényes, átlátszó PET-re történő nyomtatáskor válassza az Írásvetítő fólia (Over Head Transparencies - OHP) beállítást. 

 Sem a fehér PP, sem a fényes átlátszó PP nem alkalmas tonerbeégető (toner fuser) nyomtatásra! 
 

 Stancolás/kivágás 
Ha stancolásra vagy kivágásra kerül sor, a digitális nyomtatókhoz használható öntapadó anyagok a standard öntapadó 
anyagokhoz hasonlóan kezelhetők. Papírhoz egyélű, fóliához kétélű/lézeresen keményített szerszámot javasolunk. 
 

 Vágás 
A lehető legkisebb szorítóléc-nyomással, alacsony halmokkal és éles, keményített késekkel érhető el a legjobb eredmény, azaz 
a ragasztó nem fog kivérezni a vágott íveknél. 
 

 Alkalmazás 
A kívánt felületre történő applikálás előtt a nyomatmintákat ismét hagyni kell akklimatizálódni. A nem akklimatizálódott 
papíralapú címkék magas páratartalom mellett ráncosodhatnak. A végső tapadás 24 óra elteltével áll be. 
 
%ÚÅËÅÔ Á ÔÅÒÍïËÅËÅÔ ËÉÍÏÎÄÏÔÔÁÎ (0 )ÎÄÉÇÏ ÄÉÇÉÔÜÌÉÓ ÎÙÏÍÔÁÔĕÒÅÎÄÓÚÅÒÅËÅÎ ÖÁÌĕ ÁÌËÁÌÍÁÚÜÓÒÁ ÆÅÊÌÅÓÚÔÅÔÔïË ËÉȟ ÍÉÎÄÅÇÙÉËİË 
ÂÉÚÔÏÎÓÜÇÉ ïÌÌÅÌ ÅÌÌÜÔÏÔÔȢ ! ÆÅÌİÌÅÔ Êĕ ÔÏÎÅÒÔÁÐÁÄÜÓÔ ÇÁÒÁÎÔÜÌ ÁËÜÒ ÅÌěËÅÚÅÌïÓ ÎïÌËİÌ ÉÓȢ ! ÌÁÍÉÎÜÔÕÍ ÓÔÁÂÉÌÉÔÜÓÜÎÁË ËĘÓÚĘÎÈÅÔěÅÎ Á 
ÔÅÒÍïËÅËÅÔ ÓÉÍÁ ÆÕÔÜÓȟ ÖÁÌÁÍÉÎÔ ËÉÖÜÌĕ ÓþËÆÅËÖïÓ ÊÅÌÌÅÍÚÉȢ !Ú ĘÓÓÚÅÓ ÔÅÒÍïË ËÏÎÖÅÎÃÉÏÎÜÌÉÓ ÏÆÓÚÅÔÅÌÊÜÒÜÓÓÁÌ ÉÓ ÎÙÏÍÔÁÔÈÁÔĕȢ A 
ÇÕÍÉËÅÎÄěÒěÌ Á ÐÁÐþÒÒÁ ÔĘÒÔïÎě ΧΦΦϻ-ÏÓ ÆÅÓÔïËÜÔÖÉÔÅÌ ÎÁÇÙÍïÒÔïËÂÅÎ ÃÓĘËËÅÎÔÉ Á ÔÉÓÚÔþÔÜÓÉ ÓÚİËÓïÇÌÅÔÅËÅÔȢ ! ËÉÖÜÌĕ ÆÅÓÔïËÔÁÐÁÄÜÓ 
ÍÅÇÅÌěÚÉ Á ËÁÒÃÏÌÜÓËÏÒ ÊÅÌÅÎÔËÅÚě ÓïÒİÌïÓÔȢ ! ËÉÅÍÅÌËÅÄě ÓþËÆÅËÖïÓ Êĕ ÆÕÔÜÓÔȟ Á ÇïÐÅÎ ÓÉÍÁ ÜÔÊÕÔÜÓÔ ïÓ ÔÉÓÚÔÁ ÓÔÁÎÃÏÌÜÓÔ ÂÉÚÔÏÓþÔȢ ! 
ÃþÍËÅ ÁÌËÁÌÍÁÚÜÓÁ ÅÌěÔÔ ÂÉÚÏÎÙÏÓÏÄÊÏÎ ÍÅÇ ÁÒÒĕÌȟ ÈÏÇÙ Á ÆÅÌİÌÅÔ ÔÉÓÚÔÁȟ ÓÚÜÒÁÚ ïÓ ÚÓþÒÍÅÎÔÅÓȢ 
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Íves öntapadó anyagok digitális nyomtatáshoz 

 

JAC Data Laser – 12075 D2000 B85, 45 x 64 cm 

A JAC Data Laser 12075 egy fehér lézerpapír (TCF) monokróm lézernyomtatókon és –másolókon történő 
alkalmazáshoz. 
 

 Nyomtatás és feldolgozás 
Fénymásolás, lézernyomtatás, tintasugaras nyomtatás és ofszetnyomás, bizonyos megkötések mellett. 
 

 Tulajdonságok  
Másolókban és lézernyomtatókban történő alkalmazás során az optimális színkötéssel, a tiszta 
nyomatképpel és nagy felbontással tűnik ki. A tintasugaras nyomtatókban a nyomtató normálpapír-
módozatában jó nyomtatási eredmények érhetők el. 
 
 
Fasson Offset & Laser Vellux Permanent – 45 x 64 cm 

Prémium minőségű, gépsimított, fehér famentes papír, jó opacitással, elsőrendű tonerkötéssel és 
nyomtatási felbontással.  
  

 Nyomtatás és feldolgozás  
Négy szín-ofszetnyomáshoz (ld. Fasson műszaki hírlevél 7.6).  Lézeres nyomtatás/száraz toneres másolók: 
a legtöbb hagyományos modellhez megfelelő. A nehezített visszaszedhetőséggel elkerülhető a 
címkéknek a nyomtatási folyamat során történő felválása. Tintasugaras nyomtatás: néhány asztali 
tintasugaras nyomtatómodellnél papírvastagság-korlátozás áll fenn, ez adagolási problémákat okozhat. 
Applikáláskor a címkézendő felületnek, tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lennie (ld. Fasson 
műszaki hírlevél 7.1).  
  

 Tulajdonságok  
A kitűnő síkfekvés nagy nyomtatási sebességet tesz lehetővé. A papír gyorsan szárad, ez gyors 
utómunkálatokra ad módot (pl. vágás, stancolás, stb.). Kiválóan vágható és stancolható.  
A riccelt hátoldal megkönnyíti a hátoldal kézi eltávolítását.  A magas hőállóságú ragasztó (rövid ideig akár 
180 °C-ig) jó papírtovábbítást tesz lehetővé a száraz-toneres fénymásolókban és nyomtatókban. 
 

 Felhasználási javaslat 
Különböző címkék vonalkódhoz, címzéshez, leltározáshoz, termékazonosító címkékhez, és egyéb 
különböző nyomtatott üzenetekhez. Beltéri alkalmazásra. 
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Fasson Offset & Laser MC White Permanent – 45 x 64 cm 

Prémium minőségű, gépmázolt, famentes papír, félfényes, fehér.  
  

 Nyomtatás és feldolgozás  
Négy szín-ofszetnyomáshoz (ld. Műszaki hírlevél 7.6). Lézeres nyomtatás/száraz toneres másolók: a 
legtöbb hagyományos modellhez megfelelő. A nehezített visszaszedhetőséggel elkerülhető a címkéknek 
a nyomtatási folyamat során történő felválása. Tintasugaras nyomtatás: Néhány asztali tintasugaras 
nyomtatómodellnél papírvastagság-korlátozás áll fenn, ez adagolási problémákat okozhat. A címke 
applikálásakor a címkézendő felületnek tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lennie (ld. Műszaki 
hírlevél 7.1).  
  

 Tulajdonságok 
A kitűnő síkfekvés nagy nyomtatási sebességet tesz lehetővé. A papír gyorsan szárad, ez gyors 
utómunkálatokra ad módot (pl. vágás, stancolás, stb.). Kiválóan vágható és stancolható.  
A riccelt hátoldal megkönnyíti a hátoldal kézi eltávolítását.  A magas hőállóságú ragasztó (rövid ideig akár 
180 °C-ig) jó papírtovábbítást tesz lehetővé a száraz-toneres fénymásolókban és nyomtatókban. 
  

 Felhasználási javaslat  
Különböző címkék: vonalkódhoz, címzéshez, leltározáshoz, termékazonosító címkékhez, és egyéb 
különböző nyomtatott üzenetekhez. Beltéri alkalmazásra. 
 
 
JAC DATA PE 105 – 62180 AL180 B145, 50 x 70 cm 

JAC DATA PE 105 – a JAC DATA környezetbarát* fóliasorozat matt, fehér speciális PE-fóliája. Kiváló 
hőállóságából kifolyólag kifejezetten a lézeres oldal- és endlos nyomtatókhoz fejlesztették ki. A fólia 
rövid idejű hő terhelhetősége körülbelül 180 °C, ez alatt nem zsugorodik.  
  

 Nyomtatás és feldolgozás 
A lézeres nyomtatáson kívül a DATA PE 105 hagyományos nyomtatási eljárásokkal, mint például flexo- és 
ofszetnyomással is feldolgozható. Flexo nyomás során a legjobb eredmény vizes bázisú nyomdafestékkel 
érhető el. UV-festékek alkalmazásakor előzetes tesztek feltétlenül szükségesek.  Ezen kívül a DATA PE 
105 fénymásoló gépekben, InkJet nyomtatókban (színes 720 dpi-ig) és digitális nyomtatókban 
(Indigo/Xeikon) is megnyomható. Lézeres oldalnyomtatókban való alkalmazáskor a terméket a ragasztó 
kifolyásának megelőzése végett javasolt biztonsági élekkel** ellátni.   
 

 Felhasználási javaslat  
A toner nagyon jó megkötése és a karc- valamint dörzsállóság miatt a DATA PE 105-ből például a 
szállítmányozás és logisztika, illetve az ipar területén használatos címkéket állítanak elő. Ilyen alkalmazási 
terület például a PE-zsugorfólia és a HD-PE hordók címkézése.  
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Figyelem! 
! ÐÉÁÃÏÎ ÊÅÌÅÎÌÅÖě ÓÚÜÍÏÓ ËİÌĘÎÂĘÚě ÎÙÏÍÔÁÔĕ ÍÉÁÔÔȟ ÍÉÎÄÅÎ ÄÉÇÉÔÜÌÉÓÁÎ ÎÙÏÍÈÁÔĕ ĘÎÔÁÐÁÄĕ anyag 
ÅÓÅÔïÂÅÎ ÅÌěÚÅÔÅÓ ÎÙÏÍÜÓÉ ÔÅÓÚÔÅÔ ÊÁÖÁÓÌÕÎËȦ 
 
! ÔÅÒÍïËÅË ÅÌïÒÈÅÔěÓïÇïÖÅÌ ËÁÐÃÓÏÌÁÔÂÁÎ ËïÒÊİËȟ ïÒÄÅËÌěÄÊĘÎ ËÏÌÌïÇÜÉÎËÎÜÌȢ 
 
ɕ+ĘÒÎÙÅÚÅÔÂÁÒÜÔȟ ÍÅÒÔ Á ÆĕÌÉÜË ÅÌěÜÌÌþÔÜÓÁȟ ÆÅÌÄÏÌÇÏÚÜÓÁȟ ïÇÅÔïÓÅ ÖÁÇÙ ÈÕÌÌÁÄïËËÅÚÅÌïÓÅ ÓÏÒÜÎ Á ËĘÒÎÙÅÚÅÔ ÎÅÍ ÓÚÅÎÎÙÅÚěÄÉË 
ÅÒěÓÅÎȢ OÇïÓËÏÒ ÎÅÍ ËÅÌÅÔËÅÚÎÅË ÏÌÙÁÎ ÍïÒÇÅÚě ËÌĕÒÖÅÇÙİÌÅÔÅËȟ ÍÉÎÔ ÐïÌÄÜÕÌ ÄÉÏØÉÎ ÖÁÇÙ ÆÕÒÜÎȢ ! ÐÏÌÉÅÔÉÌïÎ ÉÎÁËÔþÖȟ ÔÅÈÜÔ ÎÅÈezen 
reaÇÜÌĕ ÍĴÁÎÙÁÇȢ (ÕÌÌÁÄïËÔÜÒÏÌÜÓËÏÒ ÓÅÍÌÅÇÅÓÅÎ ÖÉÓÅÌËÅÄÉËȢ  
  
ɕɕ"ÉÚÔÏÎÓÜÇÉ ïÌÅËȡ Á ÆÅÄěÁÎÙÁÇÏÔ Á ÓÚÉÌÉËÏÎ ÐÁÐþÒÎÜÌ ΦȟΫ ÍÍ-ÒÅÌ ËÉÓÅÂÂÒÅ ËÅÌÌ ÓÔÁÎÃÏÌÎÉȟ þÇÙ ÁÚ þÖÅË ÓÚïÌïÎ ïÌ ÌÜÔÈÁÔĕȢ 

 

 
Ritrama Laser Fit PET Gloss White / Clear - 50 x 70 cm 

Fényes átlátszó és fényes fehér hőstabil poliészter fólia speciális bevonattal az optimális nyomtathatóság 
érdekében, lézernyomtatókhoz, különösen magas hőmérsékleten történő feldolgozás mellett.    
  

 Nyomtatás és feldolgozás 
Lézeres oldalnyomtatókban való alkalmazáskor a terméket a ragasztó kifolyásának megelőzése végett 
javasolt biztonsági élekkel** ellátni.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Szavatosság és felelősség 
A fent megadott specifikációk létező felfedezések és empirikus értékekre épülnek. A felhasználó felelőssége, hogy felhasználás előtt ellenőrizze, a termékek 
valóban alkalmasak-e a tervezett alkalmazásra, kiemelten vonatkozik ez a termék alkalmazását befolyásoló tényezőkre. A fenti termékre vonatkozó 
szavatossághoz és felelősségvállaláshoz kapcsolódó ügyekben jelenleg érvényes Általános Értékesítési és Szállítási Feltételeink az irányadók. Az adatlap 
előzetes értesítés nélkül technikailag módosítható és javítható. 
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